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Zabérové retézy KOCKUM
pro lesni kolové traktory

A. Vieobecné informace

1. Zébérové fetézy KOCKUM jsou uréeny k vyraznému zvySeni zabérového
Uéinku pneumatik lesnich kolovych traktorl, popf. zemédélskych trakto-
r0 & jinych pracovnich strojd, které jsou provozovany v lesnim, skalna-
tém nebo baZinatém terénu.

2. Popis zdbérového fetézu

V konstrukci zdbérového Fetézu jsou hlavnimi zédbérovymi prvky oceloli-
tinové zabérové kruhy, které jsou mezi sebou navzédjem a s boénimi Feté-
zy propojeny pomoci fetézovych Usekl. Ke spojeni obvodu slouii
mustkové — spojky, prodlouiené boéni fetézy a privleéné krouzky. K upev-
néni prodlouzenych bocnich fetézd slouii trmeny se svorniky.

Pro montdz zdbérového fetézu na kolo traktoru je pfilozen navlékaci
fetéz a S — hacky.

3. Tabulka vyrabénych velikostf

Velikost Hmotnost Velikost Hmotnost

14 - 24 90,8 18,4/15 - 34 118,79
14,9/13 - 28 90,8 23,10/18 - 26 127,0
16,9/14 - 28 100,13 26,5 - 25 141,71
16,9/14 - 30 100,13 26,5 - 29 148,37
16,9/14 - 34 109,46 23,1 - 34 145,66
18,4/15 - 30 109,46




B. Postup montaze

1. Retéz se rozloZi a urovnd v celé

délce pfed osazované kolo -
ozuby zdbérovych kruhd sméfuji
dold k zemi.

P

2. Strojem se zvolna najede na fe-

téz — tak, aby kruhy smérovaly
na stred pneumatiky. Zastavime
na okraji fetézu. Do privleénych
krouzkd navlékneme navlékaci
fetizek a pomoci S — hackd
vkotvime oba konce — aby vznik-
la nasazovaci smyéka.

. Nasazovaci smy¢ku zavésime za

vystupky dezénu pneumatiky v
horni poloviné kola. Délku smy¢-
ky s vyuzitim S — h&ékl vhodné
ptizpUsobime. Oba vyzvednuté
okraje fetézu musi byt ve stejné
vysce.



4. Stroj se rozjede pomalou jizdou
zpét a pfitom se fetéz pomalu
navléké (nabaluje) na kolo.

5. Pokradéujeme v nabalovani feté-

zu na kolo. Je nutné dbat na sy-
metrii nabalovéni, tzn. zébéro-
vé kruhy na stfed sitky pneuma-
tiky. Velké Gchylky napravime
thned pfi krétkém zastaveni stroje.

. Po jedné otdéce se Fetéz nabali

na kolo, zad¢atek a konec fetézu
se pfiblizi k sobé. Kolo ponechaé-
me v poloze, kdy posledni zabé-
rovy kruh lezi na pneumatice ve
vy$i 80 oz 100 cm nad zemi.




7. Spojime fetézové Use-
ky v dezénové casti
pomoci dvou mustko-
vych spojek a zajistime
|e pruinymi koliky, kte-
ré predem do spojky
¢asteéné naklepeme.

8. - 9. Odpojime a vyvliékneme nasazovaci smy¢ku. Provedeme spojeni
obvodu na bocich: prodlouZené konce boénich fetézd proviékne-
me pres provlieéné krouzky, utdhneme a omotédme zpét kolem boé-
nich fetézd. Konec upevnime pomoci tfmenu se svornikem.



10. Po cca 200 m jizdy zkontrolu-
jeme napnuti fetézu a v piipa-
dé uvolnéni piitahneme bod-
ni retézy.

C. Demontaz

Kolo stroje zastavime tak, aby se spojované misto (mUstkové spojky) na-
chézelo cca 50 az 60 cm nad zemi. Retéz v dezénové &Gsti rozpojime —
ty¢kou @ 10 mm vyrazime pruiné koliky z mlstkovych spojek a spojky
vyvlékneme. Odpojime tfrmeny se svornikem, kiteré upevnuji konce boénich
Fetézd, tyto konce vyvlékneme z privieénych krouzkl a posledni 1 az 2 kru-
hy spustime k zemi. Z fetézu vyjedeme.

D. Pokyny pro provoz

1. Pribéiné kontrolovat napnuti fetézu, véas provadét jeho dopinani.

2. Piipadné poruchy fetézovych Usekl |ze opravovat — svafovanim elektric-
kym obloukem.

3. Nahradni mistkové spojky a tfmeny se svornikem M 10 je nutno objed-
nat u vyrobce.







