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1. UVOD

Svafované fetézy pro zdvihadla ttidy T (v provedeni T, DAT, DT), jsou vyrobky s vysokou kvalitou,
uzitnou hodnotou a dlouhou Zzivotnosti. Jsou vyrabény s nejvétsi peclivosti a ohledem na provozni
bezpecnost. Tento ndvod na pouzivani a udrzbu obsahuje nejdilezitéjsi informace pro uzivatele nasich fetézl
S piesnou toleranci pro fetézova zdvihadla. Pokud tvofi soucast jiného typu vazaciho prosttedku, pro montaz
je nutno fidit se normami vztahujicimi se k danému typu prostredku.

Bezpeény provoz a dlouha Zivotnost fetéz pro zdvihadla jsou podminény dodrzovanim téchto pokyn,
proto je nutné, aby s nimi byla obsluha dobfe seznamena.

2. VOLBA RETEZU PRO ZDVIHADLA

Pro zdvihani bfemene je nutné zvolit vhodny fetéz pro zdvihadla a to podle konstrukce zdvihadla,
hmotnosti bfemene a prostedi, v némz je fetéz pouzivan. Pro pouzivani zdvihaciho fetézu tiidy T v riznych
provedenich plati nasledujici doporuceni:

Provedeni T rucné ovladana zdvihadla nebo zdvihadla s motorovym pohonem s nizkymi rychlostmi,
které nepracuji v abrazivnich pracovnich podminkach.

Provedeni DAT zdvihadla s motorovym pohonem, ktera maji vysoké rychlosti v kombinaci s vysokou
pracovni kapacitou, kde se pozaduje odolnost proti odéru pro zvySeni Zivotnosti fetézu.

Provedeni DT zdvihadla s motorovym pohonem pouzivana v abrazivnich pracovnich podminkach.

Povrchové kalené fetézy (provedeni DAT a DT) nejsou vhodné pro provoz v prenosnych rucné ovladanych
zdvihadlech.

Pro zdvihadla s motorovym pohonem je nutno respektovat kritéria vybéru dle EN 818-7 ptiloha B nebo dle
jiné platné normy urcené pro fetézova zdvihadla.

2.1. NOSNOST

Maximalni hmotnost bfemene (tabulka ¢.2), pro kterou smi byt fetéz pro zdvihadla pouzit, je dana
normou EN 818-7 nebo dle jiné platné normy uréené pro fetézova zdvihadla. Pii pouzivani fetézi ve
zdvihacim zafizeni je tfeba respektovat konstrukéni a provozni vlivy jako zatazovani pohonu do skupin,
rychlosti zdvihu a spousténi, pocet kapes fetézového kola a zalezi na zodpovédnosti vyrobce zdvihadel, jakou
nosnost stanovi.



2.1.1. PouZivani za nepfiznivych teplot

Zdvihaci fetézy lze pouzivat bez omezeni nosnosti v rozmezi teplot — viz tabulka ¢.1 pro jednotlivé
provedeni fetézu.

Pokud doslo k piekroceni teploty 2000C, fetéz musi byt vyfazen z provozu.
Pokud jsou zdvihaci fetézy pouzivany za teplot niz§ich, nez je uvedeno v tabulce ¢.1, je nutna konzultace
S vyrobcem.

Tabulka ¢.1: teplotni limity

Zdvihaci tetéz provedeni | Dolni teplotni limit | Horni teplotni limit
T -400C +2000C
DAT -200C +2000C
DT -100C +2000C

2.1.2. Nepfiznivé podminky

Zdvihaci fetéz se nesmi pouzivat v kyselém prostiedi ani byt vystaven pisobeni kyselych par. Pokud
se kyselé prostiedi a pary vyskytuji, je nutna konzultace s vyrobcem. Ze stejného divodu se nesmi zdvihaci
fetéz bez schvaleni vyrobce zaroveé zinkovat ani jinak galvanicky pokovovat.

2.2. CERTIFIKAT VYROBCE (atest)

S kazdou dodavkou fetézu obdrzi odbératel certifikat vyrobce (atest) dle CSN EN 10 204-3.1, ktery
obsahuje tidaje o vyrobci, identifikace vyrobku, udaje o mnoZstvi, rozmérech a vysledcich poZadovanych
zkouSek.

Mechanické vlastnosti jsou garantovany pouze ve stavu, v jakém byl fetéz odbérateli dodan.

2.3. OZNACENI

Kazda davka je oznacena Stitkem se znakem vyrobce, znakem "CE", tloustkou fetézu, ¢islem vyrobni
davky, délkou fetézu a poctem kusli v davce. V jednom svazku mohou byt jen fetézy stejné délky.

Retézy jsou oznageny znakem vyrobce R, znackou tfidy T (DAT, DT), kodem zpétné sledovatelnosti,
a to ve vzdalenostech 4 1 metr nebo nejméné na kazdém dvacatém clanku dle toho, ktera vzdalenost je
mensi.

2.4. USKLADNENI

Retézy pro zdvihadla je nutno skladovat v suchém a neprasném prostiedi.



3. POUZiVANI RETEZU
3.1. VSEOBECNE POKYNY

S fetézem je tfeba zachazet jako se strojnim prvkem. Zejména se nedoporucuje vlacet feté€z po zemi,
vystavovat zbytecné povetrnostnim vliviim, fetéz pietézovat a provadét neodborné opravy.

3.2. DOVOLENE ZATI{ZENI (NOSNOST)

Pro obecné pouziti fetéza plati dovolené zatizeni uvedené v normé (viz tabulka ¢.2).
Je-1i fetéz pouzit jako soucast zdvihaciho zatizeni, pak dovolené zatizeni musi pfedepsat vyrobce zatizeni.
Retéz nesmi byt pfetéZovan a vystaven raziim snizujicim jeho Zivotnost.

Nosnosti v tabulce ¢.2 plati pro ru¢né ovladana fetézova zdvihadla. Nosnosti pro fetézova zdvihadla
S motorovym pohonem je uvedeno v norm¢ EN 818-7 ptiloha B, tabulka Bl nebo dle jiné platné normy
urcené pro fetézova zdvihadla.

Tabulka ¢.2: nosnosti pro ru¢né ovladana fetézova zdvihadla

Retéz Nosnost
velikost d x p Provedeni T Provedeni DAT Provedeni DT
mm t t t
4x12 (12,2) 0,5 0,4 0,25
42x122 0,55 0,44 0,28
5x15 (16) 0,8 0,63 0,4
5,3x15,2 0,9 0,7 0,44
6 x 18 (18,5) 1,1 0,9 0,56
6,3x 19,1 1,25 1 0,6
7 x 21 (22) 15 1,2 0,75
7.1x 21 (21,2) 15 12 0,75
7,4x21,2 1,7 1,4 0,9
7,9 x 21,6 2 1,56 1
8 x 24 2 1,6 1
9x 27 2,5 2 1,25
10 x 30 (28) 3,2 2,5 1,6
11 x 31 (33) 3,8 3 1,9
12 x 36 4,5 3,6 2,2
13 x 39 (36) 53 4,2 2,6
14 x 41 (42) 11 0,9 0,56
16 x 45 (48) 8 6,3 4
18 x 50 (51; 54) 10 8 5
20 x 60 12,5 10 6,3
22 X 66 15 12,5 7,5




3.3. POKYNY PRO POUZIVANI

Dobie naplanujte zplsob zvedani, pfenaseni i ukladani biemene. Pied zahdjenim zvedani je tieba
zajistit, aby se bfemeno nepohnulo a néasledné nevysmeklo nebo aby néco nebranilo jeho zvedani. M¢lo by
byt pfipraveno misto pro ulozeni nékladu a zajistén volny piistup k tomuto mistu. Ruce a ostatni ¢asti téla je
nutné drzet mimo napinajici se fetéz, aby se zabranilo zranéni.

Obsluhujici osoba musi byt vzdy mimo nebezpecnou zénu. Bfemeno musi byt zvedano postupné
mirnym tahem bez razt. Raziim a trhavym pohybim je nutné se vyvarovat i pti piepravé a ukladani bfemene.
Manipulaci s biemenem, pfi niz doslo k moznému poskozeni zdvihaciho fetézu, je tieba urychlené ukoncit
a cely fetéz peclive prohlédnout (viz kap. 4.2).

Pfi manipulaci s biemenem dodrzujte néasledujici pravidla:

- Je zakazano fetézy do zdvihadel pouzit pro vyrobu vazacich fetézu.

- Je zakazano zdvihaci fetézy pietézovat.

- Retéz musi byt do fetézovych kol i z nich veden rovné a bez zkrouceni.

- Bfemeno dobfe uchytit v hdku aby nedoslo k vysmeknuti.

- Zdvihaci fetéz je nutné chranit pred trhavymi razy.

- Zdvihaci fetéz nepouzivat pfi nepiipustné deformaci nebo opotiebeni.

- Zdvihaci fetéz nesmi byt ve zdvihadle pouzit pro vazani podvle¢enim nebo na smycku.

Pro dosazeni maximalni zivotnosti musi byt zdvihaci fetéz mazéan, zvlasté v mistech, kde dochazi
k vzajemnému kontaktu. Zdvihaci fetéz se musi udrzovat v ¢istém stavu, aby necistoty nebranily ve volné

pohyblivosti.

4. PROHLIDKY

4.1. KONTROLA PRED PRVNIM POUZITIM

Pfed tim, nez bude zdvihaci fetéz poprvé pouzit, ujistéte se, Ze je k dispozici:
- ZkuSebni certifikat vyrobce
- ndvod na pouzivani fetézu a instrukce k jeho zabudovani do zdvihaciho prostfedku
- pracovnici obsluhy jsou nalezité proskoleni.

4.2. BEZNA PROVOZNI KONTROLA

Bézna kontrola fetézu zabudovaného do zdvihadla slouzi k odhaleni zjevnych poskozeni
jako napft. zkrouceni, ohnuti, vytazeni ¢lankt ap. Zbézna kontrola se doporucuje kazdy den,
nebo pied spusténim zdvihadla.

4.3. PROVEROVANI TECHNICKEHO STAVU RETEZU

Bé&hem pouZzivani jsou zdvihaci fetézy vystaveny podminkdm, které mohou mit vliv na jejich
spolehlivost a bezpeénost. Proto je nutné pravidelné kontrolovat jejich technicky stav. Cetnost kontrol by mél
stanovit provozovatel podle povahy provozu, v némz je fetéz pouzivan. U zdvihacich fetézi by prohlidku
méla provadét odpoveédnd osoba v intervalech nepiekracujicich 12 mésici. Pti vyssi Cetnosti pouziti,
pfi opotiebeni, korozi, plisobeni tepla a pti zvySené nachylnosti k poruchdm musi byt intervaly prohlidek
zkraceny. Prohlidka se vztahuje na odhaleni vnéjSich vad: deformace, trhliny, opotiebeni a stopy po korozi.
Je-li fetéz zabudovan do zdvihadla, pak ¢asové intervaly odbornych kontrol jsou pfedepsany vyrobcem
zdvihadla.

Pted odbornou kontrolou musi byt fetéz ocistén od oleje, necistot a rzi. Piipustné jsou jakékoli ¢Cistici
metody, které nezpiisobuji poskozeni ptivodniho kovu. Je zakdzano tetéz opalovat plamenem, macet



v kyselinach, nebo pouzit metodu, ktera miize zakryt trhliny nebo povrchové vady.

Pti pfiméfeném osvétleni je pak fetéz v celé délce peclivé prohlédnout. Pti prohlidkach a odbornych
kontrolach ¢lankovych fetézii se kontroluje jejich oznaceni a zjist'uji se vnéjsi vady jednotlivych ¢lanka,
jako napft.: zména tvaru, stav povrchu, stupen opotiebeni, zména tloustky clanku a ptipadné trhliny.

Vadné fetézy musi byt z provozu vyiazeny.

4.4, VYRAZENI RETEZU Z POUZIVANI

U rucné pohanénych zdvihadel je dovolené opotiebeni fetézu v rozteci "p" jednoho ¢lanku ptipustné
cca do 5 %, dovolené opotiebeni pies délku jedenacti ¢lankd " 11 p * je max. 3 %.
U motoricky pohénénych zdvihadel je dovolené opotiebeni fetézu v rozteci "p" jednoho ¢lanku ptipustné
cca do 5 %, dovolené opotiebeni pies délku jedenacti ¢lankt " 11 p * je max. 2 %.
Pro zvoleni dovoleného opotiebeni fetézu Vv rozteci je nutné brat v ivahu mezni Gchylky, které jsou voleny
vyrazné€ nad nebo pod jmenovitou rozte¢ (jedna se o fetézy, kde jsou atypické mezni uchylky k jmenovité
roztedi, napft. fetéz 7,4x21,2 o délce L11p=233,2 +1/+1,7 - vypocet by se provadél z hodnoty 234,3mm).
Retézy, u nichz se pramérna tloustka ¢lanku dy, snizi v disledku otéru na libovolném misté o vice jak
10% jmenovité tloustky" d ", tzn. d, = (di+ d2)/2 je mensi nebo rovno 0,9 d, musi byt vyfazen z provozu.
Tloustky ,,d;+ do* jsou skuteéné naméfené hodnoty.
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Retéz je nutné vyfadit pfi nasledujicich zdvadach:
- prodlouZeni fetézu (disledek pretizeni fetézu), nebo nedostate¢ny volny pohyb mezi clanky
- opotiebeni fetézovych ¢lanka vice jak o 10% ptvodniho prifezu
- zafezy, vruby, trhliny, hluboka koroze, zména barvy vlivem tepla; mélké a kruhové vroubky na plochach
s nizkym napétim v tahu nebudou zfejmé na zavadu, neptipustné jsou hluboké vruby a ostré ptficné vruby.

4.5. OPRAVA A UPRAVA RETEZU

Oprava zdvihaciho fetézu vestavéného do zdvihadla je nepiipustna. Je-1i vadny fetézovy Clanek, je
nutné vymeénit cely fetézovy usek v daném zdvihadle.

5. LIKVIDACE RETEZU

Opotiebované a vyiazené fetézy zlikvidujte jako bézny kovovy odpad ve sbérnach druhotnych surovin
(dle zakona 125/97 sb. klasifikace odpadu "O" - ostatni).



